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ABSCHNITT 1: Bezeichoung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens _ 3]

1.1. Produktidentifikator
Loctite HY 4090

Enthiilt:
Ethyl-2-cyanacrylat

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 211 7970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfiille steht Ihnen die Henkel-Werkfenerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung,

ABSCHNITT 2: [\_lggl'iéhe Gefahren |

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenreizung, Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Spezifische Organ-Toxizitit - bei einmaliger Exposition Kategorie 3

H335 Kann die Atemwege Teizen.
Zielorgan: Reizung der Atemwege

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm: &
#
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Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Ergéinzende Informationen

Sicherheitshinweis:
Priivention

Sicherheitshinweis:
Reaktion

Sicherheitshinweis:
Entsorgung

2.3. Sonstige Gefahren

Achtung

H3135 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider
zusammen. Darf nicht in dic Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen der Dampfe vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Moglichkeit entfernen.

Weiter spiilen. )
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 Abfall und Riickstinde gemiB der drtlichen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung.
Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Komponente A des 2-komponentigen Klebstoffs

Inhaltsstoffangabe gemil CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.
Ethyl-2-cyanacrylat
7085-85-0

' EG-Nummer Gehalt Einstufung
| REACH-Reg. No. | = o )
| 230-391-5 50- 100 % Eye Irrit. 2
01-2119527766-29 H319
STOTSE3
H335
Skin frrit. 2
H315

Hydrochinon
123-31-9

204-617-8 0,01-< 0,1 % Aquatic Acute 1
01-2119524016-51 H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Oral
H302
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317
M Faktor (Akut Aquat Tox): 10

Vollstindiger Wortlaut der H-Sitze und anderer Abkiirzungen siche Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kiinnen linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein,

Seite 2 von 12
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mallnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Verklebte Hautteile nicht auseinanderzichen. Diese konnen mit einem stumpfen Objekt, wie einem Loffel, nach einem Bad in

warmem Seifenwasser vorsichtig voneinander gel6st werden.

Cyanacrylate geben wihrend des Aushirtens Wirme ab. In seltenen Fillen kann eine groBe Produktmenge soviel Wirme

produzieren, dafi Verbrennungen entstehen.

Nachdem der Klebstoff von der Haut entfernt worden ist, sollten die Verbrennungen wie gewohnliche Verbrennungen behandelt

werden,

Falls die Lippen verschentlich zusammengeklebt werden, warmes Wasser auf die Lippen auftragen, fir groBtméogliche Benetzung

mit Speichel und Druck vom Mundinneren sorgen.

Lippen schilen oder rollen bis sie sich l6sen. Nicht versuchen, die Lippen mit entgegengesetzten Bewegungen auseinander zu

ziehen.

Augenkontakt:

Wenn das Auge so verklebt ist, daB es nicht gedffnet werden kann, Augenwimpern mit warmem Wasser durch Auflegen eines

nassen Wattebausches lésen

Cyanacrylat hirtet am Augenprotein aus, wodurch Trinenfluss ausgeldst wird. Dieser hilft, den Klebstoff wieder zu léisen.
Auge solange bedeckt halten, bis sich der Klebstoff volistindig abgeldst hat, das sind fiblicherweise 1 bis 3 Tage.
Auge nicht mit Gewalt 6ffnen. Medizinische Versorgung veranlassen, wenn feste Partikel des Cyanacrylats unter dem Lid

eingeschlossen sind und dadurch eine Verletzung durch Reibung verursachen.

Verschlucken:

Sicherstellen, daBl die Atemwege frei sind. Das Produkt polymerisiert sofort im Mund, wodurch es fast unméglich wird, es zu

verschlucken. Der Speichel trennt langsam das verfestigte Produkt vom Mund (mehrere Stunden).

4.2. Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Auge: Reizung, Bindehautentziindung (Konjunktivitis).

Haut: Rétung, Entziindung.
Atemwege: Reizung, Husten, Kurzatmigkeit/Atemnot, Gefithl der Brustenge (Angina Pectoris).

4.3. Hinweise auf é4rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siche Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

5.1. Liischmittel

Geeignete Loschmittel:

Schaum, Léschpulver, Kohlendioxid.
Wassernebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.
Im Brandfall gefihrdete Behélier mit Spritzwasser kithlen.

Kohlenstoffoxide, Stickstoffoxide, reizende organische Diampfe.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Die Feuerwehrminner miissen ein abgeschlossenes Positivdruck-Atemgerit (SCBA) tragen.

ABSCHNITT §: Malinahmen zur Brandbekdmpfung

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung




0000 41/ HENSDB0153861552 // 106113 * 316 12568 7/23

SDB-Nr.: 490757 V001.0 Loctite HY 4090 Seite 4 von 12

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notf4llen anzuwendende Verfahren
Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Zum Aufwischen keine Tiicher verwenden. Mit Wasser fluten, um die Polymerisation zu vollenden, und vom Boden abkratzen.
Ausgehirtetes Material kann als ungefahrlicher Abfall entsorgt werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
Beliiftung (miBige) ist empfohlen, wenn groBe Mengen verwendet werden, oder dort, wo der Geruch vernehmbar wird
(Geruchsschwelle ist ungefihr 1-2ppm)
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Der Einsatz von automatischen Dosiergeriiten ist empfohlen, um die Gefahr eines Kontaktes mit der Haut oder den Augen zu
minimieren
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
entsprechend dem techn. Datenblatt

7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoff

[

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fir
Deutschland

keine
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/l ppm mg/kg andere
Hydrochinon Siisswasser 0,114 pg/l
123-31-9
Hydrochinon Salzwasser 0,0114 pp/
123-31-9
Hydrochinon Sediment 0,98 pg/kg
123-31-9 (Siisswasser)
Hydrachinon Sediment 0,097
123-319 (Salzwasser) pgkg
Hydrochinon Wasser 0,00134
123-31-9 (zeitweilige mg/l
Freisetzung)
Hydrochinon Boden 0,129
123-319 pgke
Hydrochinon Klédranlage 0,71 mg/l
123-319

Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Expesition | Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

FEthyl-2-cyanacrylat Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Exposition ~

lokale Effekte
Ethyl-2-cyanacrylat Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Exposition -

systemische

Effckte
Ethyl-2-cyanacrylat Breite Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte
Ethyl-2-cyanacrylat Breite Einatmen | Langfristige 9,25 mg/m3
7085-85-0 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Arbeitnebmer | dermal Langfristige 128 mg/kg
123-319 Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 7 mg/m3
123-319 Exposition -

systemische

Effekte
Hydrachinon Arbeitnehmer | Einatmen | Langfristige 1 mg/m3
123-31-9 Exposition -

lokale Effekte
Hydrochinon Breite dermal Langfristige 64 mg/kg
123-319 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Hydrochinon Breite Einatmen | Langfristige 1,74 mg/m3
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effckte
Hydrochinon Breite Einatmen |Langfristige 0,5 mg/m3
123-31-9 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Gherwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir gute Be- und Entlilftung sorgen.
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Atemschutz:

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Eine zugelassene Atemschutzmaske bzwAtemschutzgerit mit geeigneter Kartusche filr organische Ddmpfe sollte getragen
werden, wenn das Produkt in einer schlecht beliifieten Umgebung verwendet wird

Filtertyp: A (EN 14387)

Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzffistigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen; Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direkiem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch AnalogieschluB} von
dhnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschubs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Polyethylen- oder Polypropylenhandschuhe werden empfohlen, wenn grole Mengen eingesetzt werden. Nicht PVC-, Gummi -
oder Nylonhandschuhe verwenden. Augenschutz sollte verwendet werden, wenn Spritzgefahr besteht.

Keine PVC-, Gummi- oder Nylon-Handschuhe verwenden,

Bitte beachten Sie, dass die Verwendbarkeit chemikalienresistenter Handschuhe aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren (wie z. B.
Temperatur) deutlich verkuerezt sein kann. Entsprechende Evaluierung des Risikopotenzials sollte von den Benutzern
durchgefuehrt werden. Bei sichtbaren Rissen oder Anzeichen von Verschleiss sollten die Handschuhe ausgetauscht werden.

Die Verwendung chemikalienresistenter Handschuhe, z. B. aus Neopren oder Naturkautschuk, wird empfohlen

Augenschutz:
Gestellschutzbrille tragen.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kémperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.
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Hinweise zu personlicher Schutzausrilstung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschatzung sollte vor der Verwendung des Produkies durchgefithrt werden, um einzuschitzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzavsriistungen fiir die rtlichen Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu

den maBgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zun den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Ausschen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck

(50 °C (122 °F))
Dichte

0
Schiittdichte
Viskositit

(Kegel - Platte; 25 °C (77 °F))
Viskositit (kinematisch)
Explosive Eigenschaften

Fliissigkeit

Fliissigkeit

farblos bis gelblich

reizend

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
> 149 °C (> 300.2 °F)

80-93°C (176 - 199.4 °F)

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
< 700 mbar

1,10 gfem3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
4.000 - 7.000 mPa.s

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Lgslichkeit qualitativ
Erstarrungstemperatur

Schmelzpunkt

Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte

Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitiit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitiit

In Anwesenheit von Wasser, Aminen, alkalischen Substanzen und Alkohol kommt es zu einer schnellen exothermen

Polymerisation.

10.2. Chemische Stabilitiit

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Miglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitit.

10.6. Geflihrliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannt bei bestimmungsgeméfBer Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefalrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiighare
Informationen zu Gesundheits- und 8kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition:

Kann die Atemwege reizen.

Akute orale Toxizitéit:

Cyanacrylate ist von geringer Toxititact. Der akute orale LD50 Wert ist >5000mg/kg (Ratte). Es ist fast unmaglich es zu

schlucken, weil es im Mund sofort polymerisiert.

Akute inhalative Toxizit4t:

Langer andauernde Einwirkung von hochkonzentrierten Dampfen kann zu chronischen Effekten bei empfindlichen Personen

fithren

In trockener Atmosphire mit <50% rel. Lufifeuchtigkeit kénnen Dampfe die Augen und Atemwege reizen

Hautreizung:
Verursacht Hautreizungen.

Verklebt die Haut binnen Sekunden. Als geringfiigig toxisch eingestuft. Akuter LD50 Wert fiir die Haut (Kaninchen)

>2000mg/kg

Aufgrund der Tatsache, dal das Produkt auf der Hautoberfliche aushiirtet, ist eine allergische Reaktion unwahrscheinlich
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Augenreizung:

Verursacht schwere Augenreizung.
Das fliissige Produkt verklebt die Augenlider. In trockener Atmosphdre (rel. Lufifeucht.<50%) kénnen die Dampfe zu einer
Reizung fubren und trinentreibend wirken

Akute orale Toxizitiit:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode
| CAS-Nr. ‘ nsdaver
Ethyl-2-cyanacrylat LD50 >5.000 mgkg | oral Ratte QECD Guideline 401 (Acute
7085-85-0 [ Oral Toxicity)
Hydrochinon LD50 367 mg/kg oral Ratte OECD Guideline 401 (Acute
123-31-9 I Oral Toxicity)
AKkute dermale Toxizitfit:
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnabmeweg | Expositio | Spezies | Methode
CAS-Nr. . o nsdauer { : e
Ethyl-2-cyanacrylat LD50 >2.000 mgkg | dermal Kaninchen | OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 | Dermal Toxicity)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis | Expositio | Spezies | Methode
CAS-Nr. nsdauer
Ethyl-2-cyanacrylat leicht reizend 24h Kaninchen | OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 | D ) ] | Dermal brritation / Corrosion)
Schwere Augenschidigung/-reizung:
Gefihrliche Inhattssto(Te Ergebnis | Expositio | Spezies | Methode
CAS-Nr. nsdauer
Ethyl-2-cyanacrylat reizend 72h Kaninchen | OECD Guideline 405 (Acute
7085850 | - | Eye Irritation / Corrosion)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:
Gefihriiche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies [ Methode
CAS-Nr. |
Ethyl-2-cyanacrylat nicht sensibilisierend Meerschwei | nicht spezifiziert
T085-85-0 nchen |
Hydrochinon sensibilisierend Meerschw | Meerschwei | nicht spezifiziert
123-31-9 einchen nchen
Maximier
ungstest
Keimzell-Mutagenitiit:
Gefiihrliche Inhailtsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies | Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Ethyl-2-cyanacrylat negativ bacterial reverse OECD Guideline 471
7085-85-0 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
negativ Séugetierzell- mit und ohne | OECD Guideline 476 (In vitro
Genmutationsmuste | Mammalian Cell Gene
r Mutation Test)
negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
Siiugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Hydrochinon negativ bacterial reverse mit und ohne EU Method B.13/14
123-31-9 mutation assay (c.g (Mutagenicity)
Ames test) !
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Toxizitit bei wiederholter Verabreichung

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies | Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen
Hydrochinon NOAEL=>= 250 | oral iiber 14 daysS5 days/week. | Ratte OECD Guideline 407
123-31-9 mg/kg eine Sonde | 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)

Hydrochinon LOAEL=<= 500 | oral iiber 14 days5 days/iweek. | Ratte OECD Guideline 407
123-31-9 mg/kg eine Sonde 12 doses (Repeated Dose 28-Day Oral

| Toxicily in Rodents)

ABSCHNITT 12: Umvwelthezogene Angaben
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Aligemeine Angaben zur Okologie:

Biologischer und chemischer Sauerstoffbedarf (BSB und CSB) sind gering.

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiighare
Informationen zu Gesundheits- und skologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

12.1. Toxizitit
Okotoxizitit:
Nicht in die Kanalisation / Oberfliichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer ‘
Toxizitit |
Hydrochinon LC50 0,638 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline |
123319 203 (Fish, Acute |
Toxicity Test) |
Hydrochinon EC50 0,134 mg/t Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
123319 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test) |
Hydrochinon EC50 0,335 mg/l Algae 72h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
123-31-9 (new pame: Pseudokirchnerelia |201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Hydrochinon EC50 0,038 mg/l Bacteria 30 min nicht spezifiziert |
123319
Hydrochinon NOEC 0,0057 mg/ chronic 21d Daphnia magna OECD 211 |
123-31-9 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und biol. Abbaubarkeit:
Keine Produktdaten vorhanden

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg | Abbaubarkeit Methode |
CAS-Nr.
Ethyl-2cyanacrylat aerob 57% OECD Guideline 301 D (Ready
7085-85-0 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Hydrochinon leicht biologisch abbaubar | acraob | 75-81% EU Method C.4-E (Determination
123319 of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test) |

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitiit im Boden

Mobilitiit:
Ausgehirtete Klebstoffe sind immobil.

Bioakkumulationspotential:
Keine Produktdaten vorhanden

Gefihrliche Inhaltsstoffe 'Lo'ng\'r
CAS-Nr.

Expositions
dauer

Biokonzen(rations
faktor (BCT)

Spezi;:é ‘-_Temperatur | T Methode
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Ethyl-2-cyanacrylat 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition |
7085-85-0 Coefficient) |
Hydrochinon 0,59 | EU Method A.8 (Partition
123-319 | Coefficient)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefiihrliche Inhaltsstoffe PBT/vPvB

CAS-Nr.

Hydrochinon Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und |
123-31-9 | sehr Bioakkumulativ (vPvB). |

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung

Entsorgung des Produktes:
Durch langsames Hinzufitgen zu Wasser (1:10) polymerisieren. Als wasserunlésliche, nicht toxische, feste Chemikalie in

genehmigten Miilldeponien entsorgen oder unter kontrollierten Bedingungen verbrennen.
GemiB einschlagiger drilicher und nationaler Vorschriften entsorgen.
Die durch das Produkt anfallende Abfallmenge ist im Vergleich zur Verpackung verachlissigbar.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermiill zu

entsorgen.

Entsorgung der Verpackung gemif behordlichen Vorschriften,

Abfallschliissel

08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunfishezogen. Der Hessteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefiihrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

e

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
3334

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Aviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacrylate ester)

Transportgefahrenklassen

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA 9
Verpackungsgruppe

ADR Kein Gefahrgut
RID Kein Gefahrgut
ADN Kein Gefahrgut
IMDG Kein Gefahrgut
IATA I
Umweltgefahren

ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

ADR
RID
ADN
MDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Primary packs containing less than 500ml are unregulated by this mode of transport

and may be shipped unrestricted.

Massengutbeférderung gemi Anhang IT des MARPOL-{/bereinkommens und gemifl IBC-Code

Nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsverschriften filr den Stoff oder das

Gemisch

VOC-Gehalt
(2010/75/EC)

<3%
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15.2, Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsichetheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK = 1, schwach wassergefihrdendes Produkt. Einstufung nach der
Mischungsregel gemiB Anhang 4 der VwVwS vom 27.Juli 2005.

Lagerklasse gemall TRGS 510: 10

__ ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschiiden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganisimen.

H410 Schr gifiig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den beutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produktc im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Andevungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.

Annex - Expositionsszenarien:

Expositionsszenarien fiir Ethyl-2-cyanacrylat kinnen unter folgendem link heruntergeladen werden:
http://mymsds.henkel.con/mymsds/.470833..en. ANNEX_DE.15743123.0.DE.pdf
Alternativ konnen Sie auf der Seite www.mymsds.henkel.com unter Eingabe der Nummer 470833 heruntergeladen werden,
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Loctite HY 4090 iiberarbeitet am: 03.05.2017
Druckdatum: 02.06.2017
Ersetzt Version vom: 31.05.2016

ABSCHNITT lE_liezeichnurng des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1, Produktidentifikator
Loctite HY 4090

Enthiilt:
Bis[(3,4-epoxycyclohexyl)methyl] adipate

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Klebstoff

1.3, Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Diisseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970
Fax-Nr.: +49 211 798 2009

va-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfélle steht Thnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.
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2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Akute Toxizitit Kategorie 4
H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.
Expositionsweg: Oral

Schwere Augenreizung, Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Chronische aquatische Toxizitit Kategorie 3

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm: &
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Signalwort:

Gefahrenhinweis:

Sicherheitshinweis:

Sicherheitshinweis:
Privention

Sicherheitshinweis:
Reaktion

2.3, Sonstige Gefahren

Achtung

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schidlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

***Nur filr private Endverbraucher: P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hinde von Kindemn gelangen.
P501 Abfall und Riickstinde gemaB der drtlichen behdrdlichen Bestimmungen
entsorgen. ***

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe
hinzuziehen.

Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung.
Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).

(iR

3.2. Gemische

_ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen |

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Komponente B des 2-komponentigen Klebstoffs

Inhaltsstoffangabe gemiif} CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Bis[(3,4-epoxycyclohexyl)methyl] adipate | 221-518-5 50- 100 % Acute Tox. 4; Oral
3130-19-6 H302
Eye Irrit. 2
H319
Aquatic Chronic 3
[ H412

Vollstiindiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kinnen Linderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malinahmen ; ]

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:

Patienten an die frische Luft bringen. Bei langer anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:

Spitlung mit flieBendem Wasser und Seife.
Bei anhaltender Reizung drztlichen Rat einholen.

Augenkontakt:

Sofortige Spililung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:

Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glidsern Wasser, kein Erbrechen auslésen, Arzt konsultieren.
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4.2. Wichtigste akute und verziigert auftretende Symptome und Wirkungen
Auge: Reizamg, Bindehautentziindung (Konjunktivitis).

Orale Aufnahme (Verschlucken): Ubelkeit, Brechreiz, Durchfall, Bauchschmerzen.

Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung fiihren.

4.3. Minweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

_ ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekmpfung M

5.1. Léschmittel
Geeignete Liischmittel:
Wasser, Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffoxide.

5.3. Hinweise filr die Brandhekimpfung
Umgebungsluftunabhingigen Atemschutz tragen.
Persdnliche Schutzausriistung tragen.

Zusitzliche Hinweise:
Im Brandfall gefihrdete Behalter mit Spritzwasser kiihlen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung )

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Deponie mit Genehmigung der zustiindigen Behorde.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Bei geringen verschiitteten Mengen diese mit Papiertuch aufwischen und fiir die Entsorgung in einen Behalter geben.

Bei grofien verschiitteten Mengen mit reaktionstriigem Absorptionsmaterial aufsaugen und filr die Entsorgung in einen dicht
verschlossenen Behilter geben.

Kontaminierte Oberflaeche griindlich mit Seife und Wasser oder Reinigungsmittel waschen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut beliifteten R4umen verwenden.
Lénger andauernder oder wiederholter Hautkontakt sollte vermieden werden, um die Gefahr einer Sensibilisierung der Haut
so gering wie moglich zu halten
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

HygienemaBnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hiinde waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Fiir gute Be- und Entliiftung sorgen.

In geschlossenen Originalgebinden lagern.

entsprechend dem techn, Datenblatt

7.3. Spezifische Endanwendungen
Klebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schufzausriistungen

8.1. Zu tiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fir
Deutschland

keine

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir gute Be- und Entliifiung sorgen.

Atemschuiz:

Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

Eine zugelassene Atemschutzmaske bzwAtemschutzgerdt mit geeigneter Kartusche fiir organische Dampfe sollte getragen
werden, wenn das Produkt in einer schlecht beliifteten Umgebung verwendet wird

Filtertyp: A (EN 14387)

Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei lingerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf von
dhnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln,

Augenschutz:

Zum Schutz gegen mogliche Spritzer sollte eine Schutzbrille mit Seitenschildern oder eine dichtschlieBende Chemikalien-
Schutzbrille.

Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Komerschutz:
Bei der Arbeit gecignete Schutzkleidung tragen.
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Flitssigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.
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Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistongen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikeabschitzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschitzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die rtlichen Gegebenheiten eignen. Die persénliche Schutzausritstung sollte konform zu
den mafgeblichen EU-Standards sein.
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~_ ABSCHNITT9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Gel
Gel
farblos bis gelblich

Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Flammpunkt > 110 °C (> 230 °F); keine Methode
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck < 700 mbar

(50 °C (122 °F))
Dichte 1,06 g/cm3

0
Schiitidichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositit 20.000 - 40.000 mPa.s

(Kegel - Platte; 25 °C (77 °F); Schergefille: 20

s-1)
Viskositit (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosive Eigenschafien Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Laslichkeit qualitativ unléslich

(Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verdampfimgsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitit

10.1. Reaktivit4t
Peroxide.

10.2. Chemische Stabilitiit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Siche Abschnitt Reaktivitiit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.
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10.5. Unvertrigliche Materialien

Siche Abschnitt Reaktivitit.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenoxide
_ — — . ———— : S
[ ABSCHNITT 11: Toxikelogische Angahen : i

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fiir
Gemische fiir jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, cingestuft. Relevante verfiigbare
Informationen zu Gesundheits- und 8kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im F olgenden bereit gestellt.

Akute orale Toxizitét:
Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

Hautreizung:
Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung fithren.
Augenreizung:

Verursacht schwere Augenreizung.

Akute dermale Toxizitht:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg | Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. | msdauer
Bis[(3,4- LD50 >2.000 mg’kg | dermal ‘ Kaninchen | nicht spezifiziert
epoxycyclohexyl)methyl] |
adipate | |
3130-19-6 | |
[ ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 2l

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigharen Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fir
Gemische firr jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft. Relevante verfiigbare
Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

12.1. Toxizitiit
Okotoxizitit:

Nicht in die Kanalisation / Oberflaichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Schidlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und biol. Abbaubarkeit:
Keine Produktdaten vorhanden

12.3, Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitit im Boden

Mobilitit:
Ausgehirtete Klebstoffe sind immobil.
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Bioakkumulationspotential:
Keine Produktdaten vorhanden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:

GemaB einschligiger értlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.

Die durch das Produkt anfallende Abfallmenge ist im Vergleich zur Verpackung vernachlssigbar.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermitll zu
entsorgen.

Entsorgung der Verpackung gem#B behérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Lésemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produki- sondern herkunfisbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefiihrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Ordnungsgemifle UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, JATA-DGR
144. Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Massengutbeftirderung gemif Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemii IBC-Code

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften T

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

VOC-Gehalt <3%
(2010/75/EC)

15.2. Stoffsicherheitsheurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK =2, wassergefihrdendes Produkt. Einstufung nach der Mischungsregel
gemilB Aphang 4 der VwVwS vom 27. Juli 2005.

Lagerklasse gemiB TRGS 510: 10

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefithrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

1412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Pradukt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkie im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschafien zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.





