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39 3042 Tauchfühler für Luft/ Gase    GTT 1150OK
 eingeschränkt auch für Oberflächen geeignet.
 Messbereich: -200° bis +1150° C; Ansprechgeschw.: ca. 3 Sek.

Zubehör für Dig.-Sek.-Thermometer 39 3948, 39 6317 (vorige Seite):
39 3041 Koffer      GKK 252
 mit Noppenschaum für universelle Anwendung (235 x 185 x 48 mm)

39 3044 Temperaturfühler  -65° bis +400° C     GTF 300 GS
 für höhere Temperaturen in Gasen, Luft und für feste Oberflächen  
 (nicht für Flüssigkeiten), Ansprechgeschw.: ca. 0,3 Sek

39 3052 Oberflächen-, Tauch-, Luft, Gasfühler   GOF 500
 für feste Oberflächen jeglicher Art
 Messbereich:  -65 bis +500°C, Ansprechgeschw.: ca. 5 Sek.

39 3051 Einstechfühler für weichplastische Medien   GES 500
 Messbereich: -65 bis +550°C
 Ansprechgeschw.: ca. 5 Sek.

39 3050 Tauchfühler federnd (starr) für Flüssigkeiten/ Gase/ Luft GTF 900
 Messbereich:  -65 bis +1000°C
 Ansprechgeschw.: ca. 5 Sek.

39 3047 Tauchfühler für Flüssigkeiten/ Gase/ Luft   GTF 1200	
 für höchste Temperaturen, Mantel-Thermoelement biegbar
 Messbereich: -200 bis +1150° C 
 Ansprechgeschw.: ca. 3 Sek.

39 6317 Präzisions-Sekunden Thermometer ohne Fühler  
 Modell: GTH 1170 von Greisinger
 für Wechselfühler, Gehäuse aus schlagfestem ABS. 
 Anwendungen: Sekundenschnelle, genaue Messungen an Oberflächen, 
 in Flüssigkeiten, Luft/Gasen, etc.
 Technische Daten:
 Anzeige:  3 1/2-stellig, LCD, 13 mm hoch
 Messbereich: - 65 ... + 199,9° C bzw. - 65 ... + 1150° C
   (- 85,0 ... + 199,9° F bzw. - 85 ... + 1999° F)
 Auflösung:  0,1° C bzw. 1° C (0,1° F bzw. 1° F)
 Genauigkeit: ±1 Digit (bei Nenntemperatur = 25°C)
   - 65,0 ... 199,9° C: ± 0,05 % v. MW. ± 0,2% FS
   - 65 ... 1150° C: ± 0,1 % v. MW. ± 0,2% FS
 Temperaturdrift:  0,01 %/K
 Vergleichsstelle:  ± 0,3° C
 Arbeitstemperatur:  - 25 bis + 50° C
 Lagertemperatur:  - 25 bis + 70° C
 Stromversorgung:  9 V-Block-Batterie
 Messintervall: 3 Messungen/ Sekunde
 Abmessungen:  ca. 106 x 67 x 30 mm (H x B x T).
 Gewicht:  ca. 135 g (inkl. Batterie)
 mitgeliefertes Zubehör: 9 V-Block-Batterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 siehe 
 Seite 743) und Bedienungsanleitung.
 Zugehörige Fühler müssen gesondert bestellt werden - siehe nächste Seite.

Vorteile: 
• hohe Präzision • geringer 
Stromverbrauch • Min-/Max-
Wertspeicher • Holdfunktion 
• Automatik-Off-Funktion 
• bis -25°C Arbeitstemperatur 
• °C und °F 
• Offset/Scale einstellbar
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