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Sicherheitsdatenblatt —
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 i illbruck

Druckdatum: 23.02.2010 Uberarbeitet am: 23.02.2010

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
- Angaben zum Produkt
- Produktbezeichnung: PACTAN 6096

- SDB-Nummer/Revision: 79/10
-Verwendung des Stoffes / der Zubereitung
Klebstoff
Silikon-Dichtstoff

- Hersteller/Lieferant:
Tremco illbruck Produktion GmbH
Zweigniederlassung Traunreut
Traunring 65
D - 83301 Traunreut Fax: 08669/4651 Tel.: 08669/3410-0

- Auskunftgebender Bereich: E-Mail: info-tr@tremco-illbruck.com

- Notfallauskunft:
Giftnotrufzentrale Miinchen
Tel: 089/19240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: entfallt

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

- GHS-Kennzeichnungselemente

@ Gefahr

H318 - Verursacht schwere Augenschéaden.
Achtung
H315 - Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
- Pravention:
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- Reaktion:
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Polydimethylsiloxan mit anorganischen Fillstoffen und Acetoxysilan-Vernetzer

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 17689-77-9 | Ethyltriacetoxysilan El C, % Xn; R 14-22-34 < 2,5%
EINECS: 241-677-4 Gefahr: <> 3.2/1B
|Achtung: <> 3.1.0/4 |
CAS: 4253-34-3 Methyltriacetoxysilan El C, % Xn; R 14-22-34 < 2,5%
EINECS: 224-221-9 Gefahr: <> 3.2/1B
|Achtung: ¢>3.1.0/4 |

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- zusatzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

-nach Hautkontakt:
Mit Tuch oder Papier von der Haut entfernen. Betroffene Stellen anschlieRend mit Wasser und Seife abwaschen.

-nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.
-nach Verschlucken:

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Sofort &rztlichen Rat einholen.

5 Mallnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:

FeuerldschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl bekampfen.
- Besondere Schutzausrustung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmalinahmen: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafiig entsorgen.
- Zusétzliche Hinweise:
Durch Reaktion mit Wasserdampf (Luftfeuchtigkeit) werden Spaltprodukte freigesetzt. Siehe hierzu Abschnitt 8.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang: Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maf3nahmen erforderlich.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdaume und Behalter:
Keine besonderen Anforderungen.
Entsprechend der Wassergefahrdungsklasse (siehe Punkt 12) sind die landerspezifischen Vorschriften zur
Lagerung wassergefahrdender Stoffe zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Inhaltsstoffe mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden
Grenzwerten.

- Zuséatzliche Expositionsgrenzwerte bei méglichen Verarbeitungsgefahren:
Wahrend der Aushértung des Produktes werden durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit folgende Stoffe erzeugt und
freigesetzt:

64-19-7 Essigsaure

AGW |25 mg/m3, 10 ml/m3
2();DFG, Y
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

- Personliche Schutzausrustung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRhahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.

- Handschutz: Nicht erforderlich.

- Handschuhmaterial nicht anwendbar

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials nicht anwendbar

- Augenschutz: Schutzbrille.

- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: pastos
Farbe: gemalR Produktbezeichnung
Geruch: nach Essig
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht anwendbar
- Flammpunkt: >151°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: ca. 1,03 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
- Zu vermeidende Stoffe:
- Gefahrliche Reaktionen: Bei sachgemafliem Umgang keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei sachgemaRer Lagerung keine.
Ab ca. 150 °C werden durch oxidativen Abbau geringe Mengen Formaldehyd abgespalten.

D —_
(Fortsetzung auf Seite 4)
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11 Toxikologische Angaben
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64-19-7 Essigsaure

Oral ‘ LD50 ‘ 3310 mg/kg (Ratte)

- Primére Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung

-am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.
Bei sachgemallem Umgang und bestimmungsgemalRer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung - VwVws (D)): schwach wassergefahrdend
WGK 3 (Schweiz): schwach wassergefahrdend.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:
Nicht ausgehartetes Produkt darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden und nicht in die Kanalisation
gelangen. Zur Beseitigung Produktbehéltnisse 6ffnen und so lange an der frischen Luft stehen lassen, bis die
Reaktion vollstandig abgeschlossen ist (d.h. kein Geruch mehr feststellbar ist). Danach entsorgen wie
ausgehartetes Produkt.
Ausgehértetes Produkt kann zusammen mit Hausmiill deponiert werden. Die jeweils zutreffenden behérdlichen
Vorschriften sind zu beachten.

- Europdischer Abfallkatalog

08 04 09 |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe
enthalten

08 04 10 |Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

-Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:

Verpackungen sind restlos zu entleeren (tropffrei, rieselfrei, spachtelrein) und unter Beachtung der jeweils
geltenden ortlichen bzw. nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung oder Verwertung
zuzufiihren.

14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -
- Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne des ADR/RID bzw. GGVSE

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Marine pollutant: Nein
- Bemerkungen: Kein Gefahrgut im Sinne des IMDG bzw. der GGVSee

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
-ICAOQ/IATA-Klasse: -
- Bemerkungen: Kein Gefahrgut

- UN "Model Regulation": -

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRhahmen sind zu beachten.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmaRige Verwender erhaltlich.

- Nationale Vorschriften:
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich - wenn nicht anders vermerkt - nur auf Bestimmungen im Bereich der
Bundesrepublik Deutschland.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung - VwVws (D)): schwach wassergefahrdend.
WGK 3 (Schweiz)

16 Sonstige Angaben:

Das Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen,
toxikologischen und 6kologischen Daten dieses Produkts zu vermitteln sowie Empfehlungen fur den sicheren
Umgang, z.B. bei Lagerung, Handhabung und Transport zu geben. Es soll durch sachgerechte Information dem
Schutz des Menschen und der Umwelt dienen. Diese Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Regelwerke,
auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfanger unserer Erzeugnisse in
eigener Verantwortung zu beachten.

- Relevante R-Satze
14 Reagiert heftig mit Wasser.
22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
34 Verursacht Veratzungen.
- Ansprechpartner:
Abteilung QEA
Tel: 08669/3410-49

- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

-* Daten gegenuber der Vorversion geandert




