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1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
Laminat-_und_Parkett-Reiniger_H120201_772001
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Alkoholreiniger.
Bezeichnung des Unternehmens

Firmenname: HOTREGA GmbH

Strale: Lorenz-Weber-Str. 2

Ort: D-36364 Bad Salzschlirf

Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900
E-Mail: info@hotrega.de

Ansprechpartner: Jurgen Seil Telefon: +49 (0)6648/9529-933
E-Mail: juergen.seil@hotrega.de

Internet: www.hotrega.de

Notrufnummer: Giftnotruf Berlin: +49 (0)30/30686790

| 2. Mogliche Gefahren

Einstufung
Diese Zubereitung ist gemaR Richtlinie 1999/45/EG nicht als gefahrlich eingestuft.

| 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung ( Gemisch )
Alkoholreiniger auf Basis von (gemal EG 648/2004 VO Detergenzien): <56% nichtionische Tenside,
Alkohole, Farb- und Duftstoffe.

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. CAS-Nr. | Bezeichnung Anteil | Einstufung
200-661-7 67-63-0 | Propan-2-ol (vgl. Isopropylalkohol, 1-5%| F, Xi R11-36-67
2-Propanol)

Der volle Wortlaut der aufgefiihrten R-Satze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Mund- und Rachenraum mit Wasser ausspiilen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Kein Erbrechen herbeifiinren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

Hinweise fiir den Arzt
Siehe Punkt 3.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
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Geeignete Loschmittel
Wasserspruhstrahl, Schaum, CO2 und Trockenldéschmittel.

Besondere Gefahrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase
Brennbar. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
einsetzen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen
Fir ausreichende Luftung sorgen. Behalter dicht geschlossen halten.

UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Explosionsgefahr.

Verfahren zur Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

Zusaitzliche Hinweise
Nur im Originalbehélter lagern.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. In geschlossenen Raumen fiir Abzug der Alkoholdampfe
sorgen.

Lagerung

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von
Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentziindliche Stoffe.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung mi/m? mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
Kategorie
67-63-0| Propan-2-ol 200 500 2(1

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert | Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 | 2-Propanol Aceton 50 mg/l| B b
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Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der
Arbeit nicht essen und trinken.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: flissig
Farbe: griin
Geruch: Zitrone.

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Prifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 7,5
Zustandsanderungen
Flammpunkt: 27 °C
Dichte (bei 25 °C): 0,989 g/cm?
Dyn. Viskositat: 9 mPa-s
(bei 20 °C)
Sonstige Angaben
Zundtemperatur: 425 °C

| 10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schiitzen. Entziindungsgefahr.

| 11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Priifungen

Sonstige Angaben zu Prifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Einstufungsrelevante Beobachtungen
Bei sachgemafiem Umgang und bestimmungsgemafier Verwendung verursacht das Produkt nach

unserer Erfahrung und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12. Umweltbezogene Angaben

Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad: >90% OECD 301c/ 19d
Biologisch gut abbaubar. Das Produkt wird in Klaranlagen gut eliminiert.

Weitere Hinweise
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen. Enthalt rezepturgemal keine Schwermetalle und Verbindungen nach EG-Richtlinie
76/464EWG.

13. Hinweise zur Entsorgung
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Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen
Vorschriften.
Abfallschliissel Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung
S-Sétze
51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Hinweis zur Kennzeichnung
Inhaltsstoffe gemaR EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe.

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemafl VwVwS Anhang 4, Nr. 3

16. Sonstige Angaben

Volistandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Sitze

11 Leichtentzundlich.

36 Reizt die Augen.

67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener
Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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