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FixPad fiir alle FlammEx-Rauchwarnmelder und Thermomelder

Das FixPad besteht aus einer beidseitig beschichteten Klebe-Schaum-Folie zur
Anbringung von Rauchwarnmeldern an Zimmerdecken.

Das FixPad wird (1) einseitig an die Tragermontageplatte des Rauchwarnmelders
geklebt. Vor dem Aufsetzen des vorbereiteten Rauchwarnmelders ist der
vorgesehene Montageplatz an der Zimmerdecke von Staub und anderen
Verunreinigungen zu séubern (2). Die gegentberliegende Kiebefldche wird (3) nach
Abziehen der Schutzfolie bei der Montage fest an die Zimmerdecke gedriickt und
bildet somit eine stabile Verbindung des Rauchwarnmelders mit der Zimmerdecke.

Durch die flexible Struktur des FixPads kénnen leichte Unebenheiten des
Untergrundes ausgeglichen werden. Der Untergrund sollte dennoch foigende
Eigenschaften haben: eben, schmutz-, staub-, &I- und fettfrei sowie tragfihig.
Gegebenenfalls sind lockere Farbpartikel des Deckenanstrichs vor Verwendung des
FixPads zu entfernen. (Falls bei der Installation Zweifel an der geeigneten
Beschaffenheit des Untergrundes bestehen, ist eine Schraubbefestigung zu wéhien.)

Durch die Verwendung des FixPads ergibt sich eine enorme Zeitersparnis bei der
Montage von Rauchwarnmeldern gegeniiber der herkdmmiichen Schraube/Diibel-
Methode. Da das Bohren von Léchern nicht notwendig ist, bietet das FixPad die
Méglichkeit einer sauberen, riickstandsfreien Befestigung.

Technische Daten:

Material: Beschichteter Polyethylen-Schaum
Male: Durchmesser 105 mm, Dicke 3,2 mm
Untere Verarbeitungstemperatur: 10° C

Maximaie Verwendungstemperatur: 54°C

Verwendbar mit: FlammEx Typ 22H, 43H, TM22, Sockel

(Beim Deutschen Patent- und Markenamt als Gebrauchsmuster unter der Nummer
20 2005 018 620.1 eingetragen.)



