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98 5040 Digital-Multimeter    
 Modell: PT 3335
 Preiswertes, handliches Digital-Multimeter mit robustem Gehäuse. Ideal für   
 den "Service-Alltag" von Technikern. Es liefert unter normalen Bedingungen   
 exakte Messergebnisse über einen Zeitraum von vielen Jahren und ist somit   
 ein nahezu universell einsetzbares Messgerät. Ein Standbügel an der Rück- 
 seite des Multimeters kann zur Aufstellung des Gerätes auf einem Service-
 Tisch oder zur Aufhängung an einer beliebigen Wand verwendet werden. 
 • Abschaltautomatik; manuelle Bereichswahl; Data-Hold-Funktion
 • Durchgangsprüfung und Diodentest
 • Temperatur-, Frequenz- u. Kapazitätsmessungen
 • Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V
 Anzeige  3 1/2-stellige LCD-Anzeige, max. 2000 (39 mm) 
 Betriebsspannung:  9-Volt-Block-Batterie 
 Abmessungen:  (B x H x T) 92 x 195 x 38 mm, 
 Gewicht:   ca. 380 g
 mitgeliefertes Zubehör: 
 Tasche, Prüfleitungssatz TKS-8 (Ersatz: Best.-Nr. 98 5063 s. Seite 756), Typ-K-
 Temperaturfühler, 9-Volt-Blockbatterie (Ersatz: Best.-Nr. 90 5255 s. Seite 743)  
 und Bedienungsanleitung.
 passendes Zubehör*:
 z.B. Prüfleitungssatz 
 TKS-4

Messfunktionen und -bereiche:
DCV:  200 mV/2/20/200/1000 V - 100 µV; ± 0,5% + 2 St.
ACV:  2/20/200/700 V - 1 mV; ± 1% + 3 Stellen
DCA:  2/20/200 mA/20 A - 1 µA; ± 1% + 3 Stellen
ACA:  2/20/200 mA/20 A - 1 µA; ± 1,2 % + 3 Stellen
Ω:  200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20 MΩ - 0,1 Ω; ± 1% + 2 St.
Kapazität:  2/20/200 nF/2/200 µF - 1 pF; ± 4 % + 3 Stellen
Frequenz:  20 kHz - 0,01 Hz; ± 1,5 % + 5 Stellen
Temp.:  -20° C ... + 760° C ± 1° C; ± 3 % + 3 Stellen-Seite 2 


