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98 5076 Digital-Multimeter     
 Modell: PT 3355
 • 3 3/4-stellige, 27 mm LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung;
 max. Anzeige: 4000 • IP67 staub- und wasserdicht • Relativwertmessfunktion
 • Durchgangsprüfung und Diodentest • Messwerthaltefunktion • Automatische 
 und manuelle Bereichswahl • Abschaltautomatik
 • Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
 Abmessungen: (BxHxT) 85 x 185 x 55 mm , Gewicht: 400 g
 mitgeliefertes Zubehör: 
 Tasche, Prüfleitungs-
 satz TKS-5, Typ-K-
 Temperaturdrahtfühler, 
 Buchsendichtungs-
 satz, 9 V-Batterie 
 (Ersatz: Best.-Nr. 
 90 5255 s. Seite 743) 
 und 
 Bedienungsanleitung.

Messfunktionen und -bereiche:
DCV: 400 mV/4/40/400/1000 V +/- 0,5 % + 2 Stellen
ACV: 400 mV/4/40/400/1000 V +/- 1,2 % + 3 Stellen;
 Frequenzbereich: 50 ... 400 Hz
DCA: 400/4000 µA/40/400 mA/10 A +/- 1,0 % + 3 Stellen
ACA: 400/4000 µA/40/400 mA/10 A +/- 1,5 % + 5 Stellen;
 Frequenzbereich: 50 ... 400 Hz
Widerstand: 400 W/4/40/400 kW/4/40 MW +/- 1,0 % + 2 Stellen
Kapazität: 4/40/400 nF/4/40/200 µF +/- 3,0 % + 5 Stellen
Freq.  10/100/1000 Hz/10/100 kHz/1/10 MHz +/- 1,2 % + 3 St.
Temp. -20 ... +760°C (-4 ... +1400°F) +/- 3,0 % + 3°C-Seite 2 


