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Bestell-Nr.Artikel BeschreibungBestell-Nr.Artikel Beschreibung Bestell-Nr.Artikel BeschreibungBestell-Nr.Artikel Beschreibung

altes Modell (VG)
(bis Bj. 2007/2008)

Luna alt:751273 (druck) / 
alt:751276 (drucklos)

aktuelles Modell (NF)
(ab Bj.  2007/2008)
akt. Katalog Seite 602)

Luna Best.-Nr. 75 1339 (druck)

altes Modell (VG)
(bis Bj. 2007/2008)

Luna alt:751274 (druck) / 
alt:751277 (drucklos)

aktuelles Modell (NF)
(ab Bj.  2007/2008)
akt. Katalog  Seite 602)

Luna Best.-Nr. 75 1340 (druck) / 
75 1344 (drucklos)

neueres Modell (NF) 
(ab Mitte 2004) 

Domo alt:751287 (druck) 
neueres Modell (NachFolger)

altes Modell (VG)
(bis Mitte 2004) 

Domo alt:751287 (druck) 
altes Modell (VorGänger)

Luna alt:751272 (druck) / 
alt:751275 (drucklos) 

altes Modell (VG)
(bis Bj. 2007/2008)

Nova alt:751242 (druck)

 -Version 
(Bj. 1997 - 2003)

Hilfe zur Ersatzteilauswahl für in vorigen Katalogen aufgeführte Armaturen 

Luna Best.-Nr. 75 1337 
(druck) / 75 1338 (drucklos)

aktuelles Modell (NF)
(ab Bj.  2007/2008)
akt. Katalog Seite 602)

DOMO
Verwechslungs-
gefahr - bitte 
Baujahr beach-
ten:
• bis Mitte 2004
• ab  Mitte 2004

LUNA

NOVA 

Verwechslungs-
gefahr - bitte Bau-
jahr beachten:
• bis 2007/2008
• ab  2007/2008

Nova alt:751243 (druck)

 -Version 
(Bj. 1997 - 2003)

Nova alt:751238 (druck) / 
alt:751251 (drucklos)

 -Version 
(Bj. 1997 - 2003)

Nova alt:751235 (druck) / 
alt:751247 (drucklos)

 -Version 
(Bj. 1997 - 2003)

Nova alt:751241 (druck) / 
alt:751255 (drucklos)

 -Version 
(Bj. 1997 - 2003)

Die auf dieser Seite mit 
"alt:......" bezeichneten 
Best.-Nummern sind nicht 
mehr lieferbar! 
Sie dienen lediglich als 
Hilfe zur  
Ersatzteilauswahl.

-Versionen
Baujahr
1997 bis 2003:

( -Versionen 
bis Baujahr 1997
ohne Abbildung)



Sanitärteile für Küche und Bad / Heißwasser

Druck-Armaturen:	 2 Anschlussrohre - überwiegend 10 mm Ø
	 (Durchlauferhitzer, bei zentraler Wasserversorgung)

Drucklos-Armaturen:	mind. 3 Anschlussrohre - überwiegend 8 mm Ø: 	
	 ein Rohr für die Wasserleitung u. zwei Rohre für den Geräteanschluss (Untertischgerät)

INFO für Küchenarmaturen

Wichtiger Hinweis: 
Der offene (drucklose) Warmwasserspeicher 

darf keinem Druck ausgesetzt werden. 
Bei der Montage ist unbedingt die richtige Durchflussmenge einzustellen 

(siehe Beschreibung der jeweiligen Armatur).
Verschließen Sie niemals den Armaturen-Auslauf und verwenden Sie keinen Strahlregler oder einen Schlauch 

mit Strahlregler. 
Verkalkung kann den Auslauf verschließen und so den Speicher unter Druck setzen.


