
Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Batterien und Akkus bzw. Geräten, die 
diese enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: 
• Jeder Verbraucher ist nach dem Batteriegesetz zur Rückgabe aller ge- und 		
	 verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. 
	 Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können
	 unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde, bei uns und überall 
	 dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft
	 werden.
• Sie können die bei uns gekauften Batterien auch nach Gebrauch (ausreichend
	 frankiert) an uns zurücksenden. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum 
	 Umweltschutz! 

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne 
gekennzeichnet, um auf das Hausmüll-Entsorgungsverbot hinzuweisen.
• Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit diesem oder einem 
	 ähnlichen Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet: 
	 In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich ggfs. die chemische Bezeichnung
	 des Schadstoffes: 
• Cd = Batterie enthält Cadmium 
• Hg = Batterie enthält Quecksilber 
• Pb = Batterie enthält Blei. 

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Batterien bzw. Akkus bei der Abgabe vollständig 
entladen sind bzw. belassen Sie nicht vollständig entladene Batterien in der Original-
verpackung und sichern Sie gebrauchte Lithium-Batterien gegen Kurzschluss (z.B. 
durch Abkleben der Pole mit Klebestreifen).



Elektro- und Elektronikschrott darf seit dem 24.03.2006 nicht mehr in den Hausmüll 
geworfen werden. 

Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten 
Erfassung zuzuführen (§9 (1) ElektroG). Die Geräte sind an den entsprechenden 
Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger abzugeben.
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Abbildungen nicht maßstabsgetreu

Batterien
Alkali

Vergleichsübersicht
Panasonic siehe Seite 844.

90 5251 LR03PP6 Micro/S AAA 1,5 V  4	
90 5252 LR6PP6 Mignon/M AA 1,5 V  4	
90 5253 LR14PP6 Baby/L C 1,5 V  2	
90 5254 LR20PP6 Mono/XL D 1,5 V  2	
90 5255 6LR61PP6 9 V Block/9V 9V 9 V  1

90 5259 3R12R  Flach  4,5 V  1

	
90 5263 CR-123A CR123 A  3 V 1400 mAh 1	
90 5264 CR-P2P CR-P2  6 V 1400 mAh 1	
90 5265 2CR-5M 2CR5  6 V 1400 mAh 1	
90 5266 CR-V3 CR-V3  3 V 3300 mAh 1
90 5267 CR-2 CR2  3 V 850 mAh 1

90 5295 PR675LH   1,4 V 605 mAh 6
90 5296 PR13L   1,4 V 300 mAh 6
90 5297 PR312L   1,4 V 170 mAh 6
90 5298 PR10L (230)   1,4 V 75 mAh 6

90 5293 4LR44   6 V 120 mAh 1
90 5256 LR1 Lady  1,5 V 900 mAh 1
90 5474 LR1130   1,5 V 65 mAh 1
90 5292 LR43   1,5 V 100 mAh 1
90 5291 LR44   1,5 V 120 mAh 1
90 5262 LR9   1,5 V 190 mAh 1
90 5261 LRV08   12 V 38 mAh 1

Best.-Nr. Panasonic Typ Größe Nennspannung Kapazität(mAh) Inhalt

Batterie 
Zink-Kohle

Batterien
Alkali

Knopfzellen 
Alkali

Foto-
batterien
Lithium

Knopfzellen 
Zink-Luft

Batterie 
Zink-Kohle

Fotobatterien
Lithium

Knopfzellen 
Zink-Luft

Knopfzellen 
Alkali

Für alle Artikel auf dieser Seite gilt der 
Entsorgungshinweis für Batterien und Akkus: 

Die genaue Erklärung 
hierzu finden Sie auf Seite 845 

Batterien / Foto-Batterien / Knopfzellen

SR936EL
90 5496

SR927EL
90 5282

SR920EL
90 5280

SR726EL
90 5277

SR721EL
90 5257

SR626EL
90 5275

SR621EL
90 5269

SR616EL
90 5240

SR521EL
90 5273

SR516EL
90 5492

SR44L
90 5478

SR41EL
90 5268

SR1130EL
90 5285

SR1120EL
90 5283

4SR44
90 5294

CR2450
90 5486

CR2430
90 5485

CR2032
90 5272

CR2025
90 5271

CR2016
90 5270

CR1620
90 5484

CR1616
90 5483

CR1220
90 5482

CR1216
90 5481

CR1025
90 5480

SR43EL
90 5287

Abbildungen nicht maßstabsgetreu

90 5480 CR1025 3 V 30 mAh 1
90 5481 CR1216 3 V 25 mAh 1
90 5482 CR1220 3 V 35 mAh 1
90 5483 CR1616 3 V 55 mAh 1
90 5484 CR1620 3 V 75 mAh 1
90 5270 CR2016 3 V 90 mAh 2
90 5271 CR2025 3 V 165 mAh 2
90 5272 CR2032 3 V 220 mAh 2
90 5485 CR2430 3 V 285 mAh 1
90 5486 CR2450 3 V 620 mAh 1
 
  

90 5294 4SR44 6,2 V 160 mAh 1
90 5478 SR44L 1,55 V 160 mAh 1

90 5283 SR1120EL 1,55 V 55 mAh 1
90 5285 SR1130EL 1,55 V 82 mAh 1
90 5268 SR41EL 1,55 V 45 mAh 1
90 5287 SR43EL 1,55 V 110 mAh 1
90 5492 SR516EL 1,55 V 12,5 mAh 1
90 5273 SR521EL 1,55 V 17 mAh 1
90 5240 SR616EL 1,55 V 16 mAh 1
90 5269 SR621EL 1,55 V 23 mAh 1
90 5275 SR626EL 1,55 V 28 mAh 1
90 5257 SR721EL 1,55 V 25 mAh 1
90 5277 SR726EL 1,55 V 33 mAh 1
90 5280 SR920EL 1,55 V 45 mAh 1
90 5282 SR927EL 1,55 V 55 mAh 1
90 5496 SR936EL 1,55 V 70 mAh 1

Best.-Nr. Panasonic Nenn- Kapaz. Inhalt
  spann. 

Knopfzellen-LithiumKnopfzellen Lithium

Knopfzellen Silberoxid

Knopfzellen Silberoxid Uhrenbatterien

Für die hier aufgeführten Artikel 
gilt der Entsorgungshinweis für 
Batterien und Akkus: 

Die genaue Erklärung hierzu 
finden Sie auf den vorigen Seiten

 Maßstabgetreue 
Abbildungen

Ø Höhe mAh Volt Bezeichnung Best.Nr.:
5,8 mm 1,65 mm 12,5 1,55 SR516EL 90 5492
5,8 mm 2,15 mm 17,0 1,55 SR521EL 90 5273
5,8 mm 3,60 mm 75,0 1,40 PR10L (230) 90 5298

6,8 mm 1,65 mm 16,0 1,55 SR616EL 90 5240
6,8 mm 2,15 mm 23,0 1,55 SR621EL 90 5269
6,8 mm 2,60 mm 28,0 1,55 SR626EL 90 5275

7,9 mm 2,10 mm 25,0 1,55 SR721EL 90 5257
7,9 mm 2,60 mm 33,0 1,55 SR726EL 90 5277
7,9 mm 3,60 mm 170,0 1,40 PR312L 90 5297
7,9 mm 3,60 mm 45,0 1,55 SR41EL 90 5268
7,9 mm 5,40 mm 300,0 1,40 PR13L 90 5296

9,5 mm 2,05 mm 45,0 1,55 SR920EL 90 5280
9,5 mm 2,70 mm 55,0 1,55 SR927EL 90 5282
9,5 mm 3,60 mm 70,0 1,55 SR936EL 90 5496

10,0 mm 2,50 mm 30,0 3,00 CR1025 90 5480

11,6 mm 2,05 mm 55,0 1,55 SR1120EL 90 5283
11,6 mm 3,05 mm 65,0 1,50 LR1130 90 5474
11,6 mm 3,05 mm 82,0 1,55 SR1130EL 90 5285
11,6 mm 4,20 mm 100,0 1,50 LR43 90 5292
11,6 mm 4,20 mm 110,0 1,55 SR43EL 90 5287
11,6 mm 5,40 mm 120,0 1,50 LR44 90 5291
11,6 mm 5,40 mm 160,0 1,55 SR44L 90 5478
11,6 mm 5,40 mm 605,0 1,40 PR675LH 90 5295

12,5 mm 1,60 mm 25,0 3,00 CR1216 90 5481
12,5 mm 2,00 mm 35,0 3,00 CR1220 90 5482

15,6 mm 5,95 mm 190,0 1,50 LR9 90 5262

16,0 mm 1,60 mm 55,0 3,00 CR1616 90 5483
16,0 mm 2,00 mm 75,0 3,00 CR1620 90 5484

20,0 mm 1,60 mm 90,0 3,00 CR2016 90 5270
20,0 mm 2,50 mm 165,0 3,00 CR2025 90 5271
20,0 mm 3,20 mm 220,0 3,00 CR2032 90 5272

24,5 mm 3,00 mm 285,0 3,00 CR2430 90 5485
24,5 mm 5,00 mm 620,0 3,00 CR2450 90 5486

Best.-Nr.	 Panasonic		  Typ Größe    Kapaz. (mAh) Inhalt
90 5465	 P 03 P	 Ni-MH		  Micro/S AAA bis 800 2
90 5447	 P 03 E	 Ni-MH Evolta		  Micro/S AAA bis 800 2
90 5445	 P   6 E	 Ni-MH Evolta		  Mignon/M AA bis 1100 4
90 5446	 P   6 E	 Ni-MH Evolta		  Mignon/M AA bis 2050 2 
90 5459	 P   6 P	 Ni-MH		  Mignon/M AA bis 2600 2
90 5455	 P 14 P	 Ni-MH		  Baby/L C 3000 2
90 5450	 P 20 P	 Ni-MH		  Mono/XL D 3000 2
90 5468	 P 22 P	 Ni-MH		  9-V-Block/9V 9V 170 1

Micro
90 5465

Abbildungen nicht maßstabsgetreu

Akkus Ni-MH:
  Ni-MH Akkus:              (Ni-MH = Nickel-Metall Hydride)
• hohe Leistung      • ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte 
• umweltfreundlich durch bis zu 1000 mögliche Ladezyklen 
• gleichbleibende Kapazität, auch bei häufigem Auf- und Entladen 
• jederzeit nachladbar, da kein Memory-Effekt

Panasonic 		  verbindet die Vorteile einer nicht wieder-
aufladbaren Batterie mit den Vorteilen einer wiederaufladbaren Batterie: 
• 365 Tage einsatzbereit - Verwenden, laden, lagern, verwenden 
• Sofort einsatzbereit - kaufen, öffnen, sofort verwenden 
• Der Akku für ein ganzes Leben - bis zu 1600 Ladezyklen
• Höchste Zuverlässigkeit - für die meisten Geräte auch unter extremen 
Bedingungen einsetzbar ( von -10 bis +65°C)
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Spezial-Akkus, -Batterien Akkus

 Allgemeine AKKU-INFORMATION
Akkumulatoren sind heutzutage eine unverzichtbare Energiequelle in der modernen Kommunikations-Elektronik, im 

Videobereich oder in der Werkzeugtechnik. Um so wichtiger ist die richtige Behandlung der verschiedenen Akku-

Typen, damit eine optimale Kapazität und Nutzungsdauer erreicht wird.

NICKEL-CADMIUM-AKKU

Der bekannteste und preisgünstigste Akku-Typ ist der Ni-Cd-Akku, er ist der Urvater der Trockenakkus. Leider sind die 

Komponenten dieses Akku-Typs ziemlich giftig und müssen als Sondermüll entsorgt werden.

Ein großer Nachteil der Ni-Cd-Akkus ist auch das Auftreten des sogenannten Memory-Effektes. Wird der Akku nicht 

definiert entladen und wiederaufgeladen, „merkt“ sich die Zelle den jeweiligen Kapazitätszustand und läßt sich dann 

nicht mehr vollständig entladen. Ein Kapazitätsverlust ist die Folge.

Die von den meisten Herstellern mitgelieferten Billigladegeräte tragen zu einem schnellen Akkuverschleiß bei. 

Entgegenwirken kann man diesem Effekt durch moderne, „intelligente“ Ladegeräte, die den Akku vor dem Laden 

definiert entladen. Zellenaufbau: Eine Ni-Cd-Zelle besteht aus einer positiven Sinterelektrode und einer negativen 

Elektrodeposit-Elektrode. Das meist spiralförmig aufgewickelte Trägermatial der Elektroden (Nickel & Cadmium) ist in 

ein zylindrisches Stahlblechgehäuse eingebettet. Ein Überdruckventil am Deckel des Gehäuses schützt bei Verpolung 

oder Überschreiten des Ladestroms. Die Energieerzeugung erfolgt durch Austausch der Elektronen zwischen den 

Elektroden in der Elektrolytumgebung. Als Elektrolyt dient Kalilauge. Richtiges Laden: Ni-Cd-Akkus werden mit 1/10 

der Nennkapazität bei konstantem Strom ca. 14 Stunden geladen. (Normalladung). Beispiel: Eine Mignonzelle mit 

500 mAh sollte 14 Stunden mit einem konstanten Strom von 50 mA geladen werden. Eine Überladung bis 1/10 ist 

in der Regel unbedenklich, sollte aber bei Zellen mit Masse-Elektroden vermieden werden. Die Erhaltungs- oder 

Pufferladung, d.h. die zulässige unbegrenzte Dauerladung darf maximal 1/20 betragen. Beispiel: Eine Mignonzelle 

mit 500 mAh darf dauernd mit 16-25 mA geladen werden. Eine Schnelladung darf nur bei Zellen mit Sinterelektroden 

durchgeführt werden.Es sollte darauf geachtet werden, dass der Akku nur bis zu seiner Nennkapazität vollgeladen 

wird. Vorher entlädt man die Zellen auf ca. 0,8 Volt Zellenspannung. Die Ladezeit in Stunden errechnet man, indem 

man die Kapazität in mAh durch den Ladestrom in mA dividiert und mit 1,4 multipliziert. Formel: (T=K:I*1,4) Durch die 

Schnellladung erreicht eine Zelle nur ca. 85 - 95% ihrer Nennkapazität. Lädt man sie anschließend mit Normalladung 

1-2 Stunden, so wird die volle Kapazität erreicht.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 20° C. Höhere Temperaturen bedingen eine 

Erhöhung des Ladestroms, bei niedrigeren Temperatruren sollte der Ladestrom abgesenkt werden.

Nickel-Metall-Hydrid-Akku

Quasi als Nachfolger des Ni-Cd-Akkus hat sich der immer noch relativ preiswerte Ni-MH-Akku durchgesetzt. 

Bei diesem Akkutyp ist der Memory-Effekt zwar deutlich geringer, aber immer noch vorhanden. Bei der 

Umweltfreundlichkeit hat der Ni-MH-Akku die Nase vorne, er enthält wesentlich weniger giftige Stoffe als der Ni-Cd-

Akku. Ni-MH-Akkus besitzen eine höhere Energiedichte als Ni-Cd-Akkus, d.h. es können höhere Kapazitäten bei 

gleichem Gewicht und Volumen erreicht werden. Die Zellenspannung beträgt wie beim Ni-Cd 1,24 Volt. Zellenaufbau: 

Anders als bei Ni-Cd-Zellen basiert die Energieerzeugung auf einer chemischen Reaktion von Wasserstoff und einer 

Nickelverbindung. Die negative Elektrode besteht aus einer wasserstoffspeichernden Metalllegierung, die positive 

aus einer Nickellegierung. Da der Wasserstoff drucklos gespeichert wird, entfällt die Gefahr eines Überdrucks. Ein 

Nachteil der Ni-MH-Zelle ist die Empfindlichkeit gegen eine Überladung und die realtiv hohe Selbstentladung. Auch 

hohe Entladeströme können von diesem Akkutyp nicht abgegeben werden.

 Lithium-Ionen-Akku

Neue Maßstäbe in jeder Hinsicht setzt der seit Mitte 1990 erhältliche Li-Ion-Akku. Hinsichtlich der Speicherdichte, 

der Baugröße und des Gewichts ist dieser Typ fast unschlagbar, aber leider auch etwas teurer. Durch seine 

Zellenspannung von 3,6 - 3,8 Volt braucht man für viele Anwendungen nur noch eine Zelle. Ein Memory-Effekt ist 

praktisch nicht vorhanden, das Nachladen kann deshalb jederzeit, bei jedem Kapazitätszustand erfolgen.

Ein kleiner Nachteil ist die Temperaturabhängigkeit einer solchen Zelle. Die empfohlene Betriebstemperatur beträgt 5 

- 30°C , außerhalb dieses Bereichs ist die Kapazität dementsprechend geringer. Zellenaufbau: Das Funktionsprinzip 

einer Li-Ion-Zelle ähnelt der eines Ni-Cd-Akkus. Die Energie wird ebenso durch Austausch der Elektronen zwischen 

den Elektroden erzeugt. Allerdings dient hier als Elektrolyt ein gelöstes Lithium-Salz, in dem während des Ladens 

Lithium-Ionen gespeichert werden. Die positive Elektrode besteht hier aus Kohlenstoff.

linsen
Hervorheben

linsen
Hervorheben

linsen
Hervorheben

linsen
Hervorheben

linsen
Hervorheben

linsen
Hervorheben


	batterien_und_akku_aufstellung.pdf
	Batterieverordnung
	Elektroschrott
	Batterien/Foto-Batterien/Knopfzellen
	Knopfzellen
	Knopfzellen mit Maßangaben

	Akkus
	Akku-Info NiCd/NiMH/Lithium




