
Bestell-Nr. Derzeit. Ausf. wieArtikel Ausführung wie in (weitere Typen auf Anfrage)

19 mm Ø 22 mm Ø

	 gerade/gerade	 Ablaufschlauch 	                         19 mm Ø
77 1617	 1,5 m lang	 mit Haltebogen, sehr flexibel
77 1618	 2,0 m lang	 eine Seite 19 mm Ø gerade
77 1619	 2,5 m lang	 eine Seite 22 mm Ø gerade
77 1620	 3,0 m lang	
77 1624	 4,0 m lang

19 mm Ø22 mm Ø

	 gerade/Winkel	 Ablaufschlauch 	                         19 mm Ø
77 1621	 1,5 m lang	 mit Haltebogen, sehr flexibel
77 1622	 2,5 m lang	 eine Seite 19 mm Ø gerade
		  eine Seite 22 mm Ø Winkelstück

 Ablaufschläuche

     Ablaufschläuche     

30 / 22 mm Ø

	 gerade/gerade	 Ablaufschlauch 	                         22 mm Ø
77 1565	 0,6 - 1,9 m lang	 ausziehbar von 0,6 - 1,9 m, ohne Haltebogen
		  beide Seiten 22 mm Ø	

77 1566	 1,2 - 4,0 m lang	 ausziehbar von 1,2 - 4 m,  ohne Haltebogen
		  eine Seite 22 mm Ø, eine Seite 30/22 mm Ø
		  (durch Abschneiden von 30 mm Stutzen auf 
	 	 22 mm zu kürzen)

22 mm Ø22 mm Ø

	 gerade/gerade	 Ablaufschlauch 	                         19 mm Ø
77 1365	 1,5 m lang	 mit Haltebogen, sehr flexibel, 
77 1366	 2,5 m lang	 temperaturbeständig bis 90° C, 
77 1367	 3,5 m lang	 beide Seiten 22 mm Ø anvulkanisiert

	 gerade/gerade	 Ablaufschlauchverlängerung	     19 mm Ø
77 1810	 1,0 m lang	 mit eingearbeitetem Verbinder, sehr flexibel
77 1815	 1,5 m lang	 temperaturbeständig bis -20°C bis +90°C, 
77 1820	 2,0 m lang	 eine Seite Stutzen 19 mm Ø
77 1821	 2,5 m lang	 eine Seite Verbinder 20 mm Ø 
		  Verbinder passt auf Schlauchenden mit 19 mm Ø20 mm Ø19 mm Ø

ausziehbar


