
Bestell-Nr. Derzeit. Ausf. wieArtikel Ausführung wie in (weitere Typen auf Anfrage)
Kondensatoren 

  

 .Kondensatoren zum Stecken

Best.-Nr.		  Ø	 Länge        .Länge mit Fahne 

02 0001.....1,5 µ F / 450 Volt....... 28 mm....60 mm.......74 mm

02 0002.....2,5 µ F / 450 Volt....... 28 mm....60 mm.......74 mm

02 0004.....3,5 µ F / 450 Volt....... 28 mm....60 mm.......74 mm

02 0005.....4,5 µ F / 450 Volt....... 28 mm....60 mm.......74 mm

02 0006.....6,0 µ F / 450 Volt....... 28 mm....60 mm.......74 mm

02 0008.....8,0 µ F / 450 Volt....... 32 mm....58 mm.......70 mm

02 0009.....9,0 µ F / 450 Volt....... 36 mm....56 mm.......69 mm

02 0010	 10,0 µ F / 450 Volt	 36 mm	 56 mm.......69 mm    	
	     		   08 0783
	           		   .4819 121 18281

02 0011...11,0 µ F / 450 Volt....... 36 mm....72 mm.......86 mm

02 0012...12,5 µ F / 450 Volt....... 36 mm....73 mm.......86 mm ersetzt 12,0 µ
	           	 .  .4819 121 18282

02 0014...14,0 µ F / 450 Volt....... 36 mm....73 mm.......86 mm

02 0016...16,0 µ F / 450 Volt....... 35 mm....71 mm.......84 mm  ersetzt 15,0 µ
	          	 .  07 3947

02 0018...18,0 µ F / 450 Volt....... 40 mm....72 mm.......85 mm

02 0020...20,0 µ F / 450 Volt....... 40 mm....68 mm.......82 mm

02 0025...25,0 µ F / 450 Volt....... 40 mm....98 mm.....111 mm

02 0030...30,0 µ F / 450 Volt....... 40 mm....97 mm.....110 mm

02 0040...40,0 µ F / 450 Volt....... 50 mm....98 mm.....111 mm

02 0050...50,0 µ F / 450 Volt....... 50 mm....98 mm.....111 mm 

 .Kondensatoren mit Anschlusskabel
.Kunststoffschlauchleitung 2 x 0,75 mm², .Länge ca. 350 mm, Type DB HPFPU

Best.-Nr.		  Ø	   Länge      Länge mit Kabel

12 0001.......1,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm....60 mm.....410 mm

12 0002.......2,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm....60 mm.....410 mm

12 0003.......3,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm....60 mm.....410 mm

12 0004.......4,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm....60 mm.....410 mm

12 0005.......5,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm..  56 mm.....406 mm

12 0006.......6,0 µF/ 450 Volt....... 28 mm....56 mm.....406 mm

12 0008.......8,0 µF/ 450 Volt....... 32 mm....56 mm.....406 mm

12 0010.....10,0 µF/ 450 Volt....... 36 mm....55 mm.....405 mm

12 0012.....12,0 µF/ 450 Volt....... 36 mm....68 mm.....418 mm

12 0014.....14,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....68 mm.....418 mm

12 0016.....16,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....69 mm.....419 mm

12 0018.....18,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....72 mm.....422 mm

12 0020.....20,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....68 mm.....418 mm

12 0025.....25,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....93 mm.....443 mm

12 0030.....30,0 µF/ 450 Volt....... 40 mm....93 mm.....443 mm

12 0040.....40,0 µF/ 450 Volt....... 50 mm....98 mm.....448 mm

12 0050.....50,0 µF/ 450 Volt....... 50 mm....98 mm.....448 mm

12 0060.....60,0 µF/ 450 Volt....... 50 mm..122 mm ....472 mm

12 0080.....80,0 µF/ 450 Volt....... 55 mm..120 mm.....470 mm

• Bodenbefestigungsschraube  M8

•  6,3 mm AMP-
   Doppelsteckfahnen

• PCB-frei
	

•	in Kunststoffbecher

•	Bodenbefestigungsschraube
	 M 8 x 10 mm

•	Schutzklasse IP 55: 
	 Staubschutz: 
	 Eindringen vom Staub ist nicht 
	 völlig verhindert, aber Staub dringt 
	 nicht in solchen Mengen ein, dass 
	 ordnungsgemäßer Betrieb 
	 behindert wird. 
	 Schutz gegen Strahlwasser: 
	 Strahlwasser aus einer Düse aus 
	 einer beliebigen Richtung darf 
	 keine Schädigung verursachen.

• PCB-frei

Die Maßangaben der  Konden-
satoren sind nicht verbindlich, 
sie können variieren. -Seite 2 
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